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湖北电保姆电力自动化有限公司
Hubei E-Nanny Electric  Automation Co.,LTD
 
ENS- VCM-1-24-Y  24串单体监测模块                                                 湖北电保姆电力自动化有限公司


[bookmark: _bookmark32][bookmark: 5.3.7数据管理][bookmark: _Toc2868][bookmark: _Toc31780][bookmark: _Toc2018]一、产品概况
[bookmark: _Toc31970][bookmark: _Toc365903516]1.主要功能特点
· 采集数据：实时监测单体电池电压、温度并通过RS485通讯线与主机通讯，数据采集快速准确；
· 24串单体监测：每个监测模块可同时监测24节锂电池单串单体电压；
· 采集精度：高精度采集，能达到小数点后三位，分之一的误差值，具有现场校准功能，提高测试准确性；
· 模块地址编辑功能：单个模块地址可修改，实现多个模块串接达到监测单芯电压不受数量限制；
· 安全通讯：RS485通讯线与主机直接通讯，功耗低，不影响现场其它设备的正常运行；
· 数据传输接口： RS485数据传输接口；
· 可选件：温度探头采集线
· 安全工作电压：主机直接供电无需外部取电。
[bookmark: _Toc475712118][bookmark: _Toc16826]
2.主要用途及适用范围
主要用于锂电池单体电压及温度监测，适用于锂电池最高1-5V电压等级。
[bookmark: _Toc6135][bookmark: _Toc475712119]  
  3.品种、规格
现场使用时由主监测模块、通讯线和单体采集线组成.
[bookmark: _Toc18695][bookmark: _Toc475712121]  4.使用环境条件
无腐蚀性、爆炸性和破坏绝缘的气体及导电尘埃等。
[bookmark: _Toc475712122][bookmark: _Toc5936]  5.工作条件
[bookmark: _Toc27407][bookmark: _Toc475712123]      工作温度范围：-5~50℃；贮藏温度：-40~70℃；额定海拔2000米。
  6.对环境及能源的影响
该设备无内置假负载，在测试过程中只起到监测充放电的电压、温度等数据，不会对机房的其他设备造成任何的影响。
[bookmark: _Toc32018][bookmark: _Toc475712124]  7.安全
本设备具备反接、过压、过流、过温、通讯等硬件、软件保护。
[bookmark: _Toc1046][bookmark: _Toc475712125]  7.1安全使用注意事项
1. [bookmark: _Toc475712126][bookmark: _Toc17938]安全使用期、生产日期、使用期
本设备设计使用年限为10年，生产日期见出厂检验单。
2. [bookmark: _Toc475712127][bookmark: _Toc4217]一般情况的安全使用方法
遵循操作使用手册使用本设备。
3. [bookmark: _Toc32734][bookmark: _Toc475712128]容易出现错误的使用方法或误操作
1） 操作使用工具未做好绝缘措施。
2） 未遵循操作使用手册操作设备。
4. [bookmark: _Toc475712129][bookmark: _Toc1742]错误使用、操作可能造成的伤害
1） 操作工具未做好绝缘措施，电池组正负极靠得近容易引起短路事故。
2） 未按正确操作方法操作将导致无法正常启动充放电测试。
5. [bookmark: _Toc475712130][bookmark: _Toc28631]异常情况下的紧急处理措施
断开设备工作电源及测试电缆。
6. [bookmark: _Toc475712131][bookmark: _Toc934]特殊情况下的注意事项
若操作人员未做好绝缘措施或者操作不当造成短路，应及时停止工作。
7. [bookmark: _Toc16939][bookmark: _Toc475712132]其他安全警示事项
严格遵守安全操作规范及正确仪表操作方法。
[bookmark: _Toc9396][bookmark: _Toc475712133]二、技术特性
	产品型号
	ENS-VCM-1-24-Y

	直流输入
	1-5V

	电池组电压
	无限制

	工作模式
	在线

	控制精度
	组端电压≤±0.1%；单体电压：≤±5mV

	通讯方式
	RS485



[bookmark: _Toc16124][bookmark: _Toc475712134]1、尺寸、重量
尺寸：130×94×30(mm)
重量：1KG
[bookmark: _Toc5609][bookmark: _Toc475712135]2、安装、调试
本仪表为移动式便携设备，无涉及安装。
三、接线说明

	颜色标识
	功 能

	红色
	RS485通讯及12V供电

	黄色
	B1+开始为第1节正极到24节负极

	橙色
	6路温度采集口

	蓝色
	运行指示灯





[bookmark: _Toc18464][bookmark: _Toc7375][bookmark: _Toc10918]四、售后服务
1. 本公司对售出的产品一年质保，终身维护。
2. 保修期内出现下列情况之一时，维修应收成本费：
1）用户使用或搬运过程中因撞击而造成的故障或损坏。
2）用户未妥善保存，导致仪器渗水、受潮、撞击或引火等。
3）用户自行或委托其它单位维修而引起的故障或损坏。
4）用户因接线错误导致设备故障或损坏。
5）如出现不可抗力（如火灾、水灾、天灾等）而引起的故障或损坏。
6）不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏。
7）无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。

[bookmark: _Toc4340]五、注意事项及维护
· 测试仪应放置在无腐蚀、无强电磁场干扰的环境下运行，
· 测试仪正常工作时不得带电插拔连接端子，否则造成仪器损坏！
· 请用户严格按照本说明书操作，严禁带电操作或野蛮操作。
· 产品搬移过程中应避免磕碰或严重撞击。
· 产品贮存中应注意防潮、防火。
· 本说明书中图示及说明可能与实物有细微差别，请以实物为准。
· 非本公司维修软件或授权维修人员不得擅自维修。
· 未经本公司许可擅自拆机维修，保修自动失效。
[bookmark: _Toc3356]


[bookmark: _Toc16456]声  明
本公司将适时对测试仪进行技术性能的改进和完善。同时，本说明书随着产品的升级改进，局部可能会有所变动。如有变更，恕不另行通知。
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